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	PARAMETER (1) 
	  

	Dosah [m] 
	0,3 ...7,5 (9)
0,3 ...5 (3) 
	1,1 (4) 
	2 (3) 

	Napájacie napätie [V] 
	=10...30 V 
	=10...30 V 
	=10...30 V 

	Napájanie [mA] 
Vysielač 
Prijímač 

	80 
60 

	80 
60 

	80 
60 


	Výstup ( obr.1 | obr.2 | obr.3 ) 
	    Relé       
NPN/PNP 

	    Relé       
NPN/PNP 

	    Relé       
NPN/PNP 


	Max.spínacia frekvencia 
	 20 Hz   
500 Hz 

	 20 Hz   
500 Hz 

	 20 Hz   
500 Hz 


	Prevádzková teplota 
	-25 °C ...+55 °C 
	-25 °C ...+55 °C 
	-25 °C ...+55 °C 

	Trieda ochrany 
	IP 65 
	IP 65 
	IP 65 

	Materiál telesa 
	Zliatina Al 
	Zliatina Al 
	Zliatina Al 

	Materiál šošovky 
	sklo 
	sklo 
	sklo 

	LED vysielač 
	infra 
	infra 
	infra 

	Rozmery (náhľad) 
	obr.7 | obr.8 | obr.10 
	obr.7 | obr.8 
	obr.11 | obr.8 

	Spôsob pripojenia 
	Svorkovnica 
	Svorkovnica 
	Svorkovnica 

	Princíp činnosti 
	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]





	[image: image10.png]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	TYP    
	
MSS - 1 - M 
 
počet lúčov 
  8  
16 

	
MSS - 2 - M 
 
počet lúčov 
  8  
16 
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	PARAMETER (1) 
	  

	Dosah [m] 
	0,2 ...3 
	0,5 ...6 
	40 

	Napájacie napätie [V] 
	=10...30 V 
	=10...30 V 
	=10...30 V 

	Napájanie [mA] 
Vysielač 
Prijímač 

	50 
	50 
	40 
60 
30 


	Výstup ( obr.1 | obr.2 | obr.3 ) 
	NPN /PNP 
	NPN /PNP 
	    Relé       
NPN/PNP 


	Max.spínacia frekvencia 
	 100 Hz   
50 Hz 

	 100 Hz   
50 Hz 

	 20 Hz   
500 Hz 


	Prevádzková teplota 
	-10 °C ...+55 °C 
	-10 °C ...+55 °C 
	-25 °C ...+55 °C 

	Trieda ochrany 
	IP 65 
	IP 65 
	IP 65 

	Materiál telesa 
	Zliatina Al 
	Zliatina Al 
	Zliatina Al 

	Materiál šošovky 
	sklo 
	sklo 
	sklo 

	LED vysielač 
	infra 
	infra 
	infra 

	Rozmery (náhľad) 
	obr.11a | obr.8 | obr.10 
	obr.11a | obr.8 
	2x obr.7 

	Spôsob pripojenia 
	Svorkovnica 
	Svorkovnica 
	Svorkovnica 

	Princíp činnosti 
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	PARAMETER (1) 
	  

	Dosah [m] 
	150 
	0,1 ...5 (9)
0,1 ...3,5 (3) 
	0,9/0,5     (7) 

	Napájacie napätie [V] 
	=15...30 V 
=10...15 V 

	=10...30 V 
	=10...30 V 

	Napájanie [mA] 
Vysielač 
Prijímač 

	max.150 
max.300 
max.150 
max.300 

	35 
	35 

	Výstup ( obr.1 | obr.2 | obr.3 ) 
	Relé 
	NPN /PNP 
	NPN /PNP 

	Max.spínacia frekvencia 
	20 Hz 
	500 Hz 
	500 Hz 

	Prevádzková teplota 
	-25 °C ...+55 °C 
	-20 °C ...+55 °C 
	-20 °C ...+55 °C 

	Trieda ochrany 
	IP 65 
	IP 66 
	IP 66 

	Materiál telesa 
	Zliatina Al 
	Polykarbonát 
	Polykarbonát 

	Materiál šošovky 
	Vyhrievané sklo 
	PMMA 
	PMMA 

	LED vysielač 
	infra 
	infra 
	infra 

	Rozmery (náhľad) 
	2x obr.14 , obr.8 
	obr.5 | obr.10 
	obr.5 

	Spôsob pripojenia 
	Konektor 
	Kábel, zástrčka, obr.4 
	Kábel, zástrčka, obr.4 

	Princíp činnosti 
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]



	[image: image27.png]





	[image: image28.png]



	[image: image29.jpg]



	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]




	TYP    
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	PARAMETER (1) 
	  

	Dosah [m] 
	0,03 – 0,1 
	20 
	  
	0,03 
0,005 
0,15 
0,04 


	Napájacie napätie [V] 
	=10 ...30 V 
	=10...30 V 
	=10...30 V 
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	Napájanie [mA] 
Vysielač 
Prijímač 

	35 
	30 
20 

	35 
	

	Výstup ( obr.1 | obr.2 | obr.3 ) 
	NPN /PNP 
	NPN /PNP 
	NPN /PNP 
	

	Max.spínacia frekvencia 
	500 Hz 
	500 Hz 
	1 kHz 
	

	Prevádzková teplota 
	-20 °C ...+55 °C 
	-20 °C ...+55 °C 
	-20 °C ...+55 °C 
	

	Trieda ochrany 
	IP 66 
	IP 66 
	IP 66 
	

	Materiál telesa 
	Polykarbonát 
	Polykarbonát 
	Polykarbonát 
	

	Materiál šošovky 
	PMMA 
	PMMA 
	- 
	

	LED vysielač 
	infra 
	infra 
	infra/červené (5) 
	

	Rozmery (náhľad) 
	obr.5 
	obr.5 
	obr.6.1 | obr.6.2 
	

	Spôsob pripojenia 
	Kábel, zástrčka, obr.4 
	Kábel, zástrčka, obr.4 
	Kábel, zástrčka, obr.4 
	  

	Princíp činnosti 
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	LOGICKÉ A ČASOVACIE JEDNOTKY TU-1 

	· dva vstupy 

· 7 logických a časových módov 

· výstupný tranzistor /výstupné relé 

· časová regulácia 1ms až 5 sekúnd 

	
[image: image42.png][l BeEl 0 EER)

T T

ol

EREE 0 o EERE

iy Eiy

st s





[image: image43.png]e G pd,m
i







